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                     Estado do Rio Grande do Sul

        MUNICÍPIO DE JAGUARI

        SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CAPTAÇÃO DE RECURSOS

                     E MEIO AMBIENTE

MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO

Obra: Estádio Municipal dos Eucaliptos – Construção de Arquibancada

Local: Rua Dante Sesti s/nº

            Área a construir: 240,00 m² - Arquibancada para 700 pessoas aproximadamente.

OBSERVAÇÕES:


Este memorial técnico descritivo tem a finalidade de orientar a execução de uma arquibancada.


No caso de divergências entre cotas registradas numericamente e medidas tomadas em escala prevalecerão as primeiras. 

1.SERVIÇOS PRELIMINARES:


O local destinado à execução da obra deverá ser limpo, capinado e todo o terreno roçado.


A locação da obra deverá ter o seu alinhamento rigorosamente igual ao projetado, seguindo modificação da topografia original.

2. INFRA-ESTRUTURA

a) Escavações:


As escavações terão a profundidade necessária até encontrar solo firme, que garanta o descarregamento das cargas sobre o solo, com segurança.

b) Fundação:


Sapatas: Serão 30 unidades, o nível do assentamento para qualquer base de alicerce, serão mínimo de 1,30 m da cota superficial do solo natural, não se admitindo alicerces rasos.  

Os alicerces contarão com sapatas nas dimensões 0,60 x 0,60 x 0,20 m, ferragem CA-50-A-3/8” e concreto fck 20 MPa (traço 1:3:3 de cimento, areia grossa e brita nº 1).

c) Vigas:

VIGA DE FUNDAÇÃO: Serão nas dimensões de 0,20 x 0,30 m com ferragem CA-50-A 3/8” em número   de  4 ferros e estribos com ferragem CA-50-A 4.2 mm a cada 20 cm, concreto fck 20 MPa (traço 1:3:3 de cimento, areia grossa e brita nº 1), amarradas em todos os  pilares.

VIGA DE SUSTENTAÇÃO: Serão nas dimensões 0,20 x 0,30 m com ferragem CA-50-A 1/2” em número de 6 ferros e estribos com ferro CA-50-A  4.2 mm a cada 20 cm, concreto fck 20 MPa (traço 1:3:3 de cimento, areia grossa e brita nº 1).

d) Impermeabilização:


A superfície das vigas será impermeabilizada com solução betuminosa ou asfalto em duas demãos aplicadas com trinchas, uma em sentido transversal e outra em sentido longitudinal, para dar o completo recobrimento. O substrato deverá estar regularizado, perfeitamente liso, sem reentrâncias, saliências ou qualquer outro elemento que prejudique o desempenho da impermeabilização.


A superfície deverá estar limpa antes da aplicação do produto.

e) Pilares:

Pilares de concreto armado, serão 30 unidades, nas dimensões 0,20 x 0,20 m conforme projeto arquitetônico, com ferragem CA-50-A1/2” e concreto fck 20 MPa (traço 1:3:3 de cimento, areia grossa e brita nº 1). 

f) Laje arquibancadas:

Serão executadas com ferro 3/8” (malha dupla) com 15 cm de espessura, concreto fck 20 MPa (traço 1:3:3) de cimento, areia grossa e brita nº 1), ficando com 15 cm de espessura final. O concreto será desempenado e alisado.

3. ALVENARIA:


Os fechamento dos vãos (peitoris – laterais e fundos da arquibancada) serão executas com blocos cerâmicos de 6 furos .


Já serão deixados vãos para futura colocação das aberturas.


Antes do assentamento os blocos serão molhados para que não absorvam a água da argamassa de assentamento. A espessura da argamassa de assentamento deverá ser no máximo 15mm.


Os blocos cerâmicos serão assentados com argamassa traço 1:7 em volume de cimento e areia média, devendo ser acrescentado um aditivo substituto de cal (alvenarite, likenol ou similar) na dosagem recomendada pelo fabricante.

A alvenaria será revestida de:

Chapisco:

Traço 1:3 de cimento e areia grossa.

Emboço Paulista:
Traço 1:2:8 de cimento , cal e areia média

4. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:


Os materiais empregados deverão ser de boa qualidade satisfazendo as exigências da ABNT.


Todos os serviços necessários à execução da obra serão feitos por profissionais habilitados, obedecendo fielmente às determinações do responsável técnico pela execução da obra.

5. CONCLUSÃO E ENTREGA DA OBRA

A obra será considerada concluída quando todos os serviços estiverem executados, estando o local limpo, entulhos removidos.


O terreno deverá ser entregue limpo, roçado e sem entulhos.

OBS.: O projeto das armaduras seguem em anexo.

Jaguari, 08 de abril de 2008.

Jorge Mauricio Ben Brum Júnior

Arquiteto e Urbanista CREA-RS 143.735








